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0021.0410  ISO-Messwandler für pH
im Hutschienengehäuse mit automatischer  Temperaturkompensation 
und galvanischer Trennung.
Das Gerät wandelt das hochohmige Eingangssignal der pH-Elektrode in ein 
niederohmiges Ausgangssignal von 0(4)..20mA bzw. 0..5/10V um.

Meßeingang pH 2...12 / 0...14pH 
( Einstellbar durch Abgleich der Steilheit )

Ausgang 0(4)...20mA  / 0...5 / 10V
Entsprechend dem Typenschild

Genauigkeit / Linearität +/- 0,5%

Eingangswiderstand >1012 Ohm

Eingang Temperatursensor
zur Temperaturkompensation

Pt 100

Temperaturkompensation entspricht der pH-Kennlinie

Betriebsspannung 12VDC / 24VDC +/- 10% geregelt
Entsprechend dem Typenschild

Stromaufnahme max. 70mA

Umgebungstemperatur 0...60°C

Schutzgrad IP20

Maße  H x B x T 75 x 60 x 30mm

Gewicht 70 Gramm

Technische Daten: (Änderungen vorbehalten)

pH-Kabel

Pt100 oder 110Ohm
Festwiderstand

Der Pt100 wird zur Temperaturkompensation für die

pH-Elektrode benötigt. 

Er sollte angeschlossen sein, wenn die pH-Messung 

bei unterschiedlichen Medium-Temperaturen erfolgt. 

In diesem Fall ist der 110Ohm Widerstand zu entfernen.

Der Festwiderstand kann eingebaut bleiben, wenn die pH-
Messung bei einer Mediumtemperatur von 20...30°C erfolgt.

Max.Länge des 
pH-Kabels ca. 50m

Nullpunktkalibrierung bei z.B. pH7.00
Steilheitskalibrierung bei z.B. pH4.01 oder 9.00

12VDC / 24VDC +/- 10% geregelt

Signalausgang an die SPS
Masse der SPS
Abschirmung
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