
pH-Test 
  
1. Methode 
Eine chlorunempfindliche Phenolrot-Indikatorlösung ändert in Abhängigkeit vom 
pH-Wert ihre Farbe von Gelb nach Rotviolett . Diese Farbänderung wird photometrisch 
ausgewertet. 
 
2. Messbereich, Genauigkeit und Anzahl der Bestimmungen 
Messbereich   Genauigkeit Anzahl der Bestimmungen 
pH 6,4 - 8,8  +/-0,15 pH  200 
 
3. Anwendungsbereich 
Die pH-Bestimmung mit Indikatorlösungen ist auch für schwach gepufferte Wässer geeignet. 
Probenmaterial: 
Grund-, Trink- und Oberflächenwasser Schwimmbadwasser 
 
4. Reagenzien und Hilfsmittel 
Die Testreagenzien sind - bei +15 bis +25 °C verschlossen aufbewahrt - bis zu 
dem auf der Packung angegebenen Datum verwendbar. 
Packungsinhalt: 1 Flasche  Reagenz pH  30 mI, (Verschluss rot) 
 
5. Vorbereitung 
Trübe Proben filtrieren. 
 
6. Durchführung 
3 Tropfen Reagenz pH (4 Tropfen für Lovibond Geräte) In eine saubere Rundküvette geben. 
Reagenzflasche  senkrechthalten! 
10 ml Probe einfüllen und mischen 
Messprobe sofort im Photometer messen,  oder auf Farbvergleichskarte aufsetzen und Farbe 
einem Messwert zuordnen 
 
Hinweise zur Messung: 
• Zur photometrischen Messung müssen die Küvetten sauber sein. 
Ggf. mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. 
• Trübungen nach vollendeter Reaktion ergeben zu hohe Messwerte. 
 
7. Analytische Qualitätssicherung 
Zur Überprüfung des photometrischen Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, 
Handhabung) kann eine Vergleichsmessung mit einem kalibrierten pH-meter eingesetzt werden 
  
8. Hinweis 
Flasche nach Reagenzentnahme umgehend wieder verschließen. 


